
ВИДЕОПРОЦЕССОР HD-350 

Видеовыходы HD DVI, SDI, VGA 

Видеовыходы 5D 5-Video, CVBS

Фото и видеофиксация Встроенное ARM врача эндоскописта 

Цифровое увеличение Да 

Картинка в Картинке Да 

ИСТОЧНИК СВЕТА HDL-ЗSE 

Основная лампа 50 Вт. LED 

Функция ''Тrans" Мерцание с максимальной яркостью 7 секунд 

Индикатор срока службы LED лампы Да 

"Горячая" замена эндоскопа Без отключения питания системы 

ВИДЮЭНДОСКОПЫ 430 СЕРИЯ 

Параметр 

Угол поля зрения 

Глубина резкости 

Диаметр дистального конца 

Диаметр секции изгиба 

Диаметр инструментального канала 

Углы отклонения дистального конца 

Длина рабочей части 

Гастроскоп 

EG-430 EG-430L ЕС-430 

140° 140° 

140° 

3-l00mm 3-l00mm 3-100mm

9.3mm 9.8mm 12mm

9.3mm 9.8mm 12.5mm

2.8mm 3.2mm 3.8mm 

ВВЕРХ/ВНИЗ: 210°/90° 

ВЛЕВО/ВПРАВО: 100°/100° 

1050mm 1050mm 1350mm 

Колоноскоп 

ЕС-4ЗОТ EC-430L ЕС-4ЗОL!Т 

140° 140° 140° 

3-l00mm 3-l00mm 3-l00mm

12mm 12.9mm 12.9mm

12.5mm 12.9mm 12.9mm

3.8mm 4.2mm 4.2mm

ВВЕРХ/ВНИЗ: 180°/180° 

ВЛЕВО/ВПРАВО: 160°/160° 

1700mm 1350mm 1700mm 

SonoScape 

HD-350 

УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ 

ВЬIПОЛНИТЬ БОЛЬШЕ 

ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ 






